启东市自来水厂有限公司不锈钢水表箱及消防护栏2026-2027年度采购项目
市场询价公告
启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司不锈钢水表箱及消防护栏2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购需求
（一）本项目采购清单：
	序 号
	材料名称
	主要技术参数
	规格/型号
	计量单位
	预估
用量

	1
	DN20远传不锈钢水表箱
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材料：304不锈钢板厚1.2 mm，水箱内置25mm厚半硬岩棉保温板。
2、工艺：箱体内置上下二道加强筋，水表箱底座采用5*5*5mm厚镀锌角铁；
3、款式：不锈钢子母铰链，不锈钢上下插销锁，门侧出风口100 mm *200 mm*2个；
4、外观：箱体外面喷塑（颜色为淡青灰），并有文字以及城投集团的LOGO(具体字样及LOGO由甲方提供)
	六表柜1000（长）×1450（高）×330mm（宽）
	只
	60

	2
	
	
	五表柜1000（长）×1000（高）×330mm（宽）
	只
	30

	3
	
	
	四表柜1000（长）×900（高）×330mm（宽）
	只
	20

	4
	
	
	三表柜1000（长）×800（高）×330mm（宽）
	只
	60

	5
	
	
	二表柜1000（长）×600（高）×330mm（宽）
	只
	40

	6
	DN50远传不锈钢水表箱
	
	一表柜1000（长）×560（高）×350mm（宽）
	只
	40

	7
	
	
	二表柜1500（长）×1000（高）×350mm（宽）
	只
	30

	8
	不锈钢水表箱
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材料：304不锈钢板厚1.2 mm，φ23精铸柜门锁；
2、外观：箱体外面喷塑（颜色为淡青灰），并有文字以及城投集团的LOGO(具体字样及LOGO由甲方提供)
	长450mm*高450mm*宽200mm
	只
	30

	9
	不锈钢落地式控制柜
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材质：304不锈钢采用1.2mm厚度
2、其他要求详见图纸说明
	长600mm*高1350mm*宽350mm
	套
	60

	10
	消火栓防护围栏
	1、DN50热镀锌管、整体反光警示贴
2、做法详见图纸说明
	宽80cm*高95cm
	套
	110


（二）图纸说明：
1、远传不锈钢水表箱设计图
[image: 不锈钢水表箱图纸][image: IMG_256][image: IMG_256][image: 微信图片_20200530105021][image: 微信图片_20200530105026]
2、不锈钢水表箱设计图
[image: 远传不锈钢水表箱][image: 微信图片_20200924161956]
[image: 微信图片_20200924162019][image: 微信图片_20200924162001]
3、不锈钢落地式控制柜设计图：
[image: 不锈钢落地式控制柜图纸]


4、消火栓防护围栏设计图：
[image: 消火栓防护围栏]
二、约定事项
1. 本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。
2.所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。
3.供货周期要求：自合同签订之日起一年。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供应商应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供应商承担该笔订单金额的20%作为违约金。
4. 质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为3年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与启东水司的采购项目。
5.验收要求：
①成交供应商在成交结果公告发布之日起三个工作日内须提交不少于 2 套样品，一套封样留存，一套送检。项目履约期间所有到货抽检、质量验收，均严格以封存样品及样品检测数据为执行标准。若供货产品与样品不一致或质量不达标，自愿接受采购人拒收、扣款、终止合同等违约处理。
②成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合询价文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对货物进行抽样送检，抽检频率为一年不少于六次，时间根据采购批次不定期抽检，货物每次型号随机抽取一组材料样品送检，相关送检费用由供应商承担。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门或第三方检测单位对中标供应商所供货物进行验收及检测，检测费用由中标供应商负责，送检费需在24小时内支付，如超时则直接从货款中扣除。如验收或检测发现所供货物不合格，视为验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还。
6.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价表（附件1）于2026年6月23日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：江苏伟业项目管理有限公司（启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦3楼），联系人：黄俊，联系电话：15896238783，电子邮箱地址为：jswyqd@163.com。
7.报价费用说明：
（1）本项目采取固定含税单价报价，各投标人每项的分项综合含税单价报价与分项最高含税限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。
（2）报价保留两位小数，如遇整数或一位小数按此书写例如小写xxxx.00元或者xxxxx.x0元，否则作无效报价处理。
（3）本项目采取固定含税单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），投标含税单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。
8.营业执照及所有报价单必须加盖报价人公章。
9.拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于服务期满，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。
10.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
									
启东市自来水厂有限公司
[bookmark: _GoBack]2026年6月16日


[bookmark: OLE_LINK5]附件1：
启东市自来水厂有限公司不锈钢水表箱及消防护栏
2026-2027年度采购项目
市场询价表
	序 号
	材料名称
	主要技术参数
	规格/型号
	计量单位
	预估用量
	综合含税单价
（元）
	综合含税合价（元）

	1
	DN20远传不锈钢水表箱
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材料：304不锈钢板厚1.2 mm，水箱内置25mm厚半硬岩棉保温板。
2、工艺：箱体内置上下二道加强筋，水表箱底座采用5*5*5mm厚镀锌角铁；
3、款式：不锈钢子母铰链，不锈钢上下插销锁，门侧出风口100 mm *200 mm*2个；
4、外观：箱体外面喷塑（颜色为淡青灰），并有文字以及城投集团的LOGO(具体字样及LOGO由甲方提供)
	六表柜1000（长）×1450（高）×330mm（宽）
	只
	60
	
	

	2
	
	
	五表柜1000（长）×1000（高）×330mm（宽）
	只
	30
	
	

	3
	
	
	四表柜1000（长）×900（高）×330mm（宽）
	只
	20
	
	

	4
	
	
	三表柜1000（长）×800（高）×330mm（宽）
	只
	60
	
	

	5
	
	
	二表柜1000（长）×600（高）×330mm（宽）
	只
	40
	
	

	6
	DN50远传不锈钢水表箱
	
	一表柜1000（长）×560（高）×350mm（宽）
	只
	40
	
	

	7
	
	
	二表柜1500（长）×1000（高）×350mm（宽）
	只
	30
	
	

	8
	不锈钢水表箱
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材料：304不锈钢板厚1.2 mm，φ23精铸柜门锁；
2、外观：箱体外面喷塑（颜色为淡青灰），并有文字以及城投集团的LOGO(具体字样及LOGO由甲方提供)
	长450mm*高450mm*宽200mm
	只
	30
	
	

	9
	不锈钢落地式控制柜
	一、适用介质：市政工程
二、执行标准
1、304不锈钢。（需提供原材料产品合格证书）
2、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》规定。
3、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。
三、主要技术指标及要求
1、材质：304不锈钢采用1.2mm厚度
2、其他要求详见图纸说明
	长600mm*高1350mm*宽350mm
	套
	60
	
	

	10
	消火栓防护围栏
	1、DN50热镀锌管、整体反光警示贴
2、做法详见图纸说明
	宽80cm*高95cm
	套
	110
	
	

	合计
	大写：                  ；小写：¥



报价单位（盖公章）：         
联系人：       
联系电话：       
报价日期：
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